
Estaciones de medición de contaminantes criterio por municipio, 2015 

Notas: 

Número de estaciones de monitoreo de contaminantes atmosféricos: Una estación de 

monitoreo consiste en una caseta que contiene, diversos equipos destinados a monitorear 

las concentraciones de uno o más contaminantes del aire y, por lo general, algunos 

parámetros meteorológicos; con la finalidad de evaluar la calidad del aire en un área 

determinada. Los criterios de ubicación de las estaciones son diferentes según los 

objetivos de monitoreo que hayan sido establecidos. Y para los cuales se consideran 

estudios meteorológicos, estudios de la calidad del aire, geografía, orografía, densidad 

poblacional, tipos y usos de suelo, distribución y tipo de industria, vías de comunicación 

terrestre, parque y actividad vehicular, entre otros. 

Una estación automática, es aquella que sólo tiene analizadores automáticos, monitores 

de partículas, de gases y sensores meteorológicos, que están instalados de manera fija 

en un sitio predeterminado para medir la calidad del aire ambiente y la meteorología de 

ese sitio. Estas estaciones pueden conectarse a un centro de control e integrarse al 

Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, SINAICA, para enviar sus datos 

en tiempo real. 

Una estación manual es aquella que cuenta sólo con muestreadores manuales para 

partículas, y las muestras resultantes son enviadas a un laboratorio para su pesaje y 

análisis. Los datos generados por este tipo de estaciones son concentrados en un archivo 

electrónico y pueden ser enviados periódicamente a SINAICA. 

Las estaciones mixtas son las que cuentan con analizadores automáticos, monitores de 

partículas, sensores meteorológicos y muestreadores manuales de partículas. El 

equipamiento automático de estas estaciones puede conectarse a un centro de control e 

integrarse a SINAICA para enviar sus datos en tiempo real, como se hace con las 

estaciones automáticas. 

Las unidades móviles cuentan con equipamiento automático, y a diferencia de las 

estaciones automáticas, éstas pueden trasladarse de un sitio a otro para realizar 

diferentes tipos de estudios como: determinar la concentración de contaminantes en un 

área específica, apoyar la evaluación de los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire, 

o funcionar como estaciones fijas, cuando operan por un periodo de más de cinco años, 

en un sitio determinado. La información generada por este tipo de unidades, no está 



considerada para ser integrada a SINAICA, excepto cuando la unidad opere como 

estación fija. 
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